Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

M12 - TA=115 Nm
reduced tightening forgue
TA=90 Nm for bore diameter D > @34
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nominal torque: 400 Nm

maximum forgue: 800 Nm

torsional stiffness: 7,0 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,001 kgm?

max. axial shaft displacement: 1,0 mm
max. lateral shaft displacement: 0,1 mm

material:

elastomer spider: polyurethane 72 Sh-D
hubs: high-tensile strength aluminium
screws: IS0 4762 - 12.9

r[]dlﬂl Spr"ng r[]'l'e 6500 N/mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
temperature range: -20° up to +120°C g RomeNoreimummer | Gewart ] 1:1

. : - -k
maximum speed: max. 8.000 rpm ' Se— coupl?ng
01 (M10) min/max = #38 / $48 mm s ot oo 105780 5 | EKM 400 - M10 / M12
02 M12) min/max = 24 | 40 mm Rl S e L

. 04 | 6. 0:02| INKOB gﬁ[ﬁi‘m MB - 091 16659-e
m[]SS U‘DDFOX 019 kg 4@ ;%;2)1131%%%% '3!63;?;;2::‘5'2{ :rs:tzlﬁ.'ur - |ersetztdurch -




