Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

technical data:

nominal torgue: 10 Nm

torsional stiffness: 2 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,033 10”°kgm?

max. axial shaft displacement: + 0,6 mm
max. lateral shaft displacement: 0,15 mm
axial spring rate: 20 N/mm

lateral spring rate: 93 N/mm
temperatfure range: -40° up to +200°C
01min/max = 6 / $20 mm

02min/max = ®6 / $19 mm

n = max. 20.000 rpm

mass: approx. 0,15 kg

62 1 delivery length without preload
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preloaded mounting length = 61 -05 mm

press-fit connection
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material:
bellows: stainless steel
hubs: high tensile aluminium
clamping screws: IS0 4762 - 12.9
press-fit wire: brass
Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
§ Rohteil-/Vorteilnummer Gew-icht 1 ,5
2 - - kg
— Metal bellows coupling
Passung | Abmai | 9¢z.| 12.05.17 | Be KPP 10 = Standard
DINISO | DINISO 2768-mK | Datum Name |Benennung
13715 05..6+0,1 Format Ad
‘Hﬂ 3g1?§%i8§ lAA(I(,,qu ‘Arﬁkelnummer MB_120 20386-e
8 1200315205 | ol e [ ereomz duren
315...1000+ 0,8 Z tur - ersetzt durd! -




