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NameDatumDIN ISO 2768-mK

WerkstoffnummerWerkstoffbezeichnung

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht

Format

Maßstab

Benennung

Antriebstechnik
JAKOB

kg

DIN ISO
13715

-0,4

+0,8
Artikelnummer

-

--

-

-
1:1

22.05.17

-

Be

A

A

A-A
132 ±1

52 264,5

26
82

±1
Ø Ø

 D
1

28
,5

11
5

Ø

11,5

10
9

ØØ
 D

2 87
Ø

10,5

32

-3

80 - 230 Nm
28 Nm/arcmin
± 0,8 mm
0,2 mm
approx. 3,8 kg
5,5  10  kgm²
24 / 43 mm
24 / 44 mm
-30°C up to +200°C

M10 - TA=65 Nm* M10 - TA=80 Nm

safety coupling
SKB - KP 230

MB - 141 17805-e

material
safety part:

clamping hub:
bellows:
screws:

heat-treated steel
high-tensile aluminum
stainless steel
ISO 4762 / 12.9

Technical Data:
setting range:

torsional stiffness:
max. axial shaft displacement:

max. lateral shaft displacement:
mass:

moment of inertia:
ØD1 min/max:
ØD2 min/max:

temperature range:

* reduced tightening torque
 TA=50 Nm for bore diameter D > Ø32

6x M8 -TA= 40 Nm


