Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

6x M8 - IS0 4017 - TA=25 Nm
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M14 - IS0 4762 - TA=220 Nm

Technical Data:
sefting range: 200 - 500 Nm
torsional stiffness: 52 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: £ 0,8 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 8 kg
moment of inertia: 0,015 kgm?
@01 min/max: 26 / 42 mm
@02 min/max: 28 / 52 mm
temperature range: -30°C up to +200°C

8x M8 - IS0 4762
TA=4ONm

material
safety part: heat-treated steel
conical hub: heat-treated steel
bellows: stainless steel

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
o -
E Ronhteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 :1
z - - kg
— safety coupling
Passun g | Abmag | 9¢z.| 22.05.17| Be SKB - KS 500
DINISO | DINISO 2768-mK | Datum | Name |Benennun g
18715 05.. 6+0,1 Format A3
04 6.. 3002 - -
h 8 30..120£03 ]AAH!,&QPI Artikelnummer M B 1 4 1 1 7825 e
2" ;125()_::'138% g’g D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir _ | ersetzt durch




