Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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M14 - IS0 4762 - TA=200 Nm’

" reduced tightening torque
TA=140 Nm for bore diameter D > @55

Technical Data:
sefting range: 350 - 800 Nm
torsional stiffness: 106 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: £ 0,7 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 6,9 kg
moment of inertia: 14,5 10~kgm?
@01 min/max: 42 / 68 mm
@02 min/max: 38 / 55 mm
temperature range: -30°C up to +200°C

material
safety part: heat-treated steel

clamping hub
bellows
SCrews

- high-tensile aluminum
- stainless steel
-1S0 4762 1 129

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 . 1

kg

gepr.

safety coupling
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~ SKW - KP 800

3 120 ...3156£0,5

DIN ISO 2768-mK | Datum | Name

05.. 6+0,1
6..30+0,2
30..120£0,3 lAAn!mggngl

D-63839-Kleinwallstadt

315 ...1000£ 0,8
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