Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

771

i NN
N/ i
5"
] L =
~ N 1l Il 11 | [ <
MERINEN
E) 1
Y UUU
B 1=3000+1 _
ﬂ " ©
1 o |
o & i I B | ) ) ) > > ) ] I ) S
g s <
Y o < < |
! 7)) | ‘
Q ) 1] technical Data: 1]
‘ YU nominal torque: 120 Nm — VUL
12 maximum torque: 160 Nm
torsional stiffness: 0,7 Nm/arcmin M10 - 130 4762 - TA=65Nm —=
material: max. radial shaft displacement: 50 mm |
he“OWS STﬂln[ess S.I.ee[ 14571 mﬂx ﬂX|ﬂl_ ShﬂfT d|SDLﬂEemenT i 1’5 mm i Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
huhs STU.I”I.ESS STEEI. 1430" . m[]SS 9,9 kgi3 ) g Rohteil-/Vor_teilnummer Gewicht kg 1:1
infermediate pipe: stainless steel moment of inertia: 33 10 E(gm Metal Bellows Goupiing it
, ) B gepr. | |
screws: SO 4762 stainless steel/ A4-80 . [gnzﬂx..sgleed.1 g?gg min Fre [ o] e [0800.15] Be | \W) /A 120? L=3m
optionally 12.9 - nickel plated ~ Uz min/max: mm w5 |05 6ot Fomat A3] 1o Py
temperature range: -40 up to +350 °C o503 | JAKOBY [aammner MB-140 22351-3m-¢
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