Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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' ) fechnical Data: il
L UJUUU ' nominal torgue: 1200 Nm UUUU
205 maximum forque: 1600 Nm M20 - 150 4762 - TA=350 Nm

torsional stiffness: 19 Nm/arcmin
max. radial shaft displacement: 32,3 mm
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mﬂ |[1|_ . . erkstoffbezeichnun erkstoffnummer laBstal
| max. axial shaft displacement: 15 mm i B ]
bellows: stainless steel 14571 mass 33 kg FofteNoratmammer | Gewer | 112
hubs: stainless steel 14301 T S, : - - kg|
. . . . moment of inertia: 89 10~ kgm Metal bellows coupling with
infermediate pipe: stainless steel max. speed: 2650 min’ gopr intermediate pipe
screws: 1S0 4762 stainless steel/ AL-80 01— 02 min/max48 ) 85 mm oRE8- o i o ams Jamamrg W D-VA 1200 - L=2m
. . - - 0,5.. 6%0,1 Format A3
9_ . -0.4 6.. 3002 - MB-140 22373-2m-e
optionally 125 - nickel plated temperature range: -40 up fo +350 °C ﬁ,s a it | JAKOBY awarumme
2‘ 315 1000+ 0.8 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir _ | ersetzt durch N




