Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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' @ | {1 technical Oata: 1]
. UUUU ' nominal forque: 1200 Nm JUUU
205 maximum torque: 1600 Nm M20 - 150 4762 - TAZ350 N

torsional stiffness: 13 Nm/arcmin
max. radial shaft displacement: 49,8 mm
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mu i[]l. . . erkstoffbezeichnun erkstoffnummer | MaBstal
. max. axial shaft displacement: 15 mm i R R ’
bellows: stainless steel 14571 o Voramme | Gew | 1:2
- mass: 42 kg g R
hubs: stainless steel 14301 N By - k9|
) ) : : moment of inertia: 104 10~ kgm Metal bellows coupling with
infermediate pipe: stainless steel max. speed: 1050 min” gopr intermediate pipe
screws: IS0 4762 stainless steel/ A4-80 g L e e | O e ponemuny WD-VA 1200 - L=3m
optionally 129 - nickel plate 1 - U2 min/max48/ 6 mn T | S akoByEmt A MB-140 223733
J - ° 0.4 6..30%02 - - -3m-e
P y P temperature range: -40 up to +350 °C @ 207 518205 II e o
315 ..1000% 0.8 rsatz fir - ersetzt durcl -




