Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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< |HHHH | technical Data: | HH
ST nominal torque: 600 Nm Co T
- ® L maximum forque: 750 Nm
torsional stiffness: 22 Nm/arcmin Ml - 130 4762 - TA=180Nm
. max. radial shaft displacement: 6,4 mm
mﬂ |[1|_ . mux ﬂxlﬂl Shﬂf‘l‘ dlsp[ﬂtemen‘r + 1’5 mm Werkstoffbezeichnung Werksmi_inummer MaBstab
bellows: stainless steel 14571 g R Vorsimammer | Gewe ] 0.6
: mass: 115 kg 8 o
hubs: stainless steel 1.4301 N Sy - 9]
. . . . moment of inertia: 20 10 kgrn Metal bellows coupling with
infermediate pipe: stainless steel max. speec: 6,000 min’ gopr intermediate pipe
screws: IS0 4762 stainless steel/ A4-80 A e e T e T {senennurW D-VA 600 - L=0,5m
Honally 129 - nickel olated 01 - D2 min/max:32/60 mm w7 | o 5201 Foms AS] |1 om0 0.6
OPTIONEY 127 = NICKEL pie temperature range: -40 up to +350 °C @ g2 s | VAKORY lawarunna 1 o s




